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VOLARE R TRIMLESS
Design: Doc Form
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VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R

VOlare R & VOLARE TRIMLESS R MOUNTING OPTIONS

1 	 Enddeckel Einbauprofil / End cap recessed profile
2 	 Einbauprofil 1205 / Recessed profile 1205
3 	 90° Winkelprofil / 90° Junction
4 	 Einbauprofil  2205 / Recessed profile 2205
5 	 Einbauprofil 1005 / Recessed profile 1005
6 	 Verbinder / junction
7 	 Endeinspeisung / End power feed
8 	 Volare Stromschiene / Volare Track
9 	 Flex-Verbinder / Flexible-junction
 	 Magnet-Set + Sicherung / Magnet-Set + protection
 	 Enddeckel Volare Profil / End cap Volare profile
L 	 Blindabdeckung / Aluminium cover

DC Adapter bündig mit schiene | Adapter flush with rail

Volare R - Eine gelungene Erweiterung für unser Volare Stromschienensystem.  Die minimalistische 230V 2-Phasen Schiene mit 
18x18mm kann nun mittels einem Einbauprofil in die Decke eingebaut werden. Mit einer Breite von 32mm ist die Variante mit Rahmen 
kaum sichtbar in der Decke. Um das System perfekt abzurunden, gibt es zusätzlich eine nur 24mm breite rahmenlose Variante zur 
Auswahl, welche den Minimalismus nochmals unterstreicht.  Durch die Bauform des Profils verschwinden die magnetisch gehaltene 
Volare-Schiene und der Adapter der Leuchte zur Gänze in der Decke und können auf einfache Weise mit einem Demontagewerkzeug 
wieder demontiert werden. Erhältlich ist das System in den Farben schwarz und weiß. 

Volare R - a successful extension for our Volare power rail system.  The minimalist 230 V 2-stage rail, size 18 x 18 mm, can now be 
integrated into the ceiling using a recessed profile. At a width of 32 mm, the version with a frame is barely visible in the ceiling. To 
finish off the system perfectly, there is also a frameless version of only 24 mm available, which also emphasises the minimalist design.  
Thanks to the shape of the section, the magnetically attached Volare rails and lighting adaptor completely disappear into the ceiling 
and can easily be dismantled with a dismantling tool. The system is available in black and white. 

230V HARDLY VISIBLE IN THE CEILING
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VOLARE R & TRIMLESS R SYSTEM
Design: Doc Form

ENDKAPPE FÜR VOLARE SCHIENE /  END CAP FOR VOLARE TRACK
Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

652-0050200005 	 W   
652-0050200006	 S  	

18

18

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED
	
652-0040100005   	 W  
652-0040100006   	 S  			 

FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION	

652-0030700005   	 W  
652-0030700006  	 S  			 

BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER
Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100005  	 W  	 L: 1000mm
652-0050100006   	 S  	 L: 1000mm

180 42

18

18

DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL
Für Volare DC, und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000	

MONTAGEWERKZEUG FÜR DIE EINBAUBÜGEL BEI VOLARE R TRIMLESS / INSTALLATION TOOL FOR MOUNTING BRACKETS FOR VOLARE R TIMLESS
1 Stück pro System notwendig / 1 piece per system needed

652-00003         	

DEMONTAGEWERKZEUG FÜR VOLARE STROMSCHIENE / REMOVAL TOOL FOR VOLARE TRACK

652-00002         	

ACCESSORIES

110 50 42
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VOLARE R PROFILE SET

VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche weiß oder schwarz

Recessed profile  made of aluminium
Surface, white or black

Profilo ad incasso in alluminio
Finitura in bianco o nero

Profil en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP 20     

Rahmenloser Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche weiß oder schwarz

2-phase rail made of aluminium
Surface, white or black

Profilo frameless in alluminio, ad incasso totale
Finitura in bianco o nero

Profil sans cadre en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP 20     

VOLARE R PROFILSET / VOLARE R PROFILE SET
Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. 
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. 
Excl. power feed, electrical and mechanical connector
       
652-0140100005   	 W 	 L: 1205mm
652-0140200005   	 W 	 L: 2205mm

VOLARE R ENDPROFILSET / VOLARE R END PROFILE SET
Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, 
Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90º connector consisting of installation channel, 
Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector
       
652-0150100005   	 W 	 L: 1020mm
652-0150200005   	 W 	 L: 2020mm

VOLARE R ENDKAPPE / VOLARE R END CAP

652-0090100005 	 W   
652-0090100006	 S  

VOLARE R 90º WINKELPROFIL / VOLARE R 90º PROFILE

652-0030900005 	 W   
652-0030900006	 S  		

VOLARE R VERBINDER / VOLARE R JUNCTION

652-00308

VOLARE TRIMLESS PROFILSET R / VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET
Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. 
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. 
Excl. power feed, electrical and mechanical connector
       
652-0170100005   	 W 	 L: 1205mm
652-0170200005   	 W 	 L: 2205mm

VOLARE TRIMLESS R ENDPROFILSET / VOLARE TRIMLESS R END PROFILE SET
Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, 
Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90º connector consisting of installation channel, 
Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector
       
652-0180100005   	 W 	 L: 1020mm
652-0180200005   	 W 	 L: 2020mm

VOLARE TRIMLESS R ENDKAPPE / VOLARE TRIMLESS R END CAP

652-0090200005 	 W   
652-0090200006	 S  

VOLARE TRIMLESS R 90º WINKELPROFIL / VOLARE TRIMLESS R 90º  PROFILE

652-0031000005 	 W   
652-0031000006	 S  	

VOLARE TRIMLESS R VERBINDER / VOLARE TRIMLESS  R JUNCTION

652-00308	

652-0140100006   	 S  	 L: 1205mm
652-0140200006 	 S  	 L: 2205mm

652-0150100006   	 S  	 L: 1020mm
652-0150200006	 S  	 L: 2020mm

652-0180100006   	 S  	 L: 1020mm
652-0180200006	 S  	 L: 2020mm

652-0170100006   	 S  	 L: 1205mm
652-0170200006 	 S  	 L: 2205mm
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LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION
L: 70mm; 4 x 1,5mm2

652-0030100001   	
	

ISOLIERVERBINDER / INSULATING JUNCTION
L: 70mm; 4 x 1,5mm2

652-0030200001  	

FLEXIBLER WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION
L: 110mm; 4 x 1,5mm2

652-0030300001 	

90° WINKELVERBINDER / 90° JUNCTION
L: 25mm; 4 x 1,5mm2 

652-0030400001     	 C   	
652-0030400008		  AE  	
652-0030400005   	 W  
652-0030400006   	 S  	

T-VERBINDER / T-JUNCTION
L: 130 x B: 65mm ; 4 x 1,5mm2

652-0030500001     	 C   	
652-0030500008 		 AE  	
652-0030500005   	 W  
652-0030500006   	 S  		

KREUZVERBINDER / X-JUNCTION
L: 130 x B: 130mm ; 4 x 1,5mm2

652-0030600001     	 C   	
652-0030600008		  AE  	
652-0030600005   	 W  
652-0030600006   	 S  		

VOLARE SYSTEM
Design: Doc Form

VOLARE TRACK FIXING COMPONENTS

2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom
Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Surface or suspended mount
Order accessories separately

Binario bifase in alluminio
Anodizzato, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Montaggio a soffitto/parete o sospensione
Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminum
Anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Montage à plafon/paroi ou suspension
Commander les accessoires séparement

IP 20     

DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE MOUNTING

652-0020100001    	 C 	 H: 15mm
652-0020100008     	AE 	 H: 15mm
652-0020100005    	 W 	 H: 15mm
652-0020100006    	 S 	 H: 15mm

652-0020200001    	 C 	 H: 71mm
652-0020200008     	AE 	 H: 71mm
652-0020200005    	 W 	 H: 71mm
652-0020200006    	 S 	 H: 71mm

SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION
beliebig kürzbar
cut to any length

652-0020300001    	 C     	 L: 1000mm
652-0020300008     	AE     	 L: 1000mm
652-0020300005    	 W     	 L: 1000mm
652-0020300006   	 S     	 L: 1000mm

DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL
Für Volare DC und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000	

2-PHASEN STROMSCHIENE / 2-PHASE CIRCUIT TRACK
2 - Phasenschiene mit Bohrungen; 230V; max. Belastung: 10A pro Phase; beliebig kürzbar
2 - phase circuit track incl. holes; 230V  max. load: 10A per phase; cut to any length

       
652-0010100001	 C 	 L: 1000mm
652-0010200001	 C  	 L: 2000mm
			 

652-0010100005   	 W 	 L: 1000mm
652-0010200005	 W  	 L: 2000mm
652-0010300005	 W 	 L: 2950mm

ENDKAPPE / END PIECE
Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

652-0050200004	 SM    
652-0050200008   	 G    
652-0050200005 	 W   
652-0050200006	 S  	

652-0010100008	 AE     	 L: 1000mm
652-0010200008	 AE     	 L: 2000mm
652-0010300008	 AE     	 L: 2950mm

652-0010100006   	 S  	 L: 1000mm
652-0010200006	 S  	 L: 2000mm
652-0010300006	 S  	 L: 2950mm
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VOLARE SYSTEM
Design: Doc Form

POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

652-0040100001     	 C   	
652-0040100008     	 AE  	
652-0040100005   	 W  
652-0040100006   	 S  			 

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED
ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

652-0040200001     	 C   	
652-0040200008     	 AE  	
652-0040200005   	 W  
652-0040200006   	 S  
	

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED
mit Baldachin / with canopy
       
652-0040300001     	 C   	
652-0040300008     	 AE  	
652-0040300005   	 W  
652-0040300006   	 S  

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED
mit Baldachin / with canopy

652-0040400001     	 C   	
652-0040400008     	 AE  	
652-0040400005   	 W  
652-0040400006   	 S  

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED
mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm2 / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm2

652-0040500001     	 C   	 L: 1000mm
652-0040500008 	 AE  	 L: 1000mm
652-0040500005   	 W  	 L: 1000mm
652-0040500006    	 S  	 L: 1000mm

KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED
mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm2 / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm2

652-0040700001     	 C   	 L: 2000mm
652-0040700008     	 AE  	 L: 2000mm
652-0040700005   	 W  	 L: 2000mm
652-0040700006    	 S  	 L: 2000mm

KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED
ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm2 / without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm2

652-0040800001     	 C   	 L: 2000mm
652-0040800008     	 AE  	 L: 2000mm
652-0040800005   	 W  	 L: 2000mm
652-0040800006    	 S  	 L: 2000mm

VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER
zur Befestigung von Pendelleuchten, max. Tragkraft 5 kg / for fixing pendants, max. load 5 kg

652-0080200001     	 C   	
652-0080200004 	 SM   	
652-0080200005   	 W  	
652-0080200006    	 S  	

BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER
Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100001     	 C   	 L: 1000mm
652-0050100008     	 AE  	 L: 1000mm
652-0050100005  	 W  	 L: 1000mm
652-0050100006   	 S  	 L: 1000mm
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IRIS S / BASS VOLARE
Design: Rainer Mutsch

CORPA VOLARE
1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit 

257-100186X0       S  

IRIS S GLAS / GLASS
mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

733-000100h0      CH   
733-000100a0      C   
733-000100p0      P   

BASS GLAS / GLASS
mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

732-000000h0      CH   
732-000000a0      C   
732-000000g0      RG   

1

22
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Ø 180
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Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in schwarz 
pulverbeschichtet. Kombinierbar mit 2 verschiedenen 
mundgeblasenen Gläsern in je drei Farben.
Pende und Leuchtengläser separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black 
powder-coated. Can be combined with 2 different 
mouth-blown glasses in three colours each.
Order pendant and lamp glasses separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verni-
ciato a polveri in nero. Combinabile con due diversi vetri 
soffiati, in tre colori differenti. Sospensioni e vetri da 
ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-
laqué noir. Combinable avec deux verres soufflés de 
trois couleurs différentes. La suspension et le verre 
doivent être commandés séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

27
8

Ø 170

1

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

C     chrome = 1	
SM     silver matt = 4
W     white  = 5
S     black  = 6	

		

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

2

IRIS S GLAS / GLASS

CORPA

CORPA + BASS

CORPA + IRIS S

BASS GLAS / GLASS

CH 	 champagner
	 champagner

CH 	 champagner
	 champagner

C  	chrom
	 chrome

P  	pink
	 pink

RG  	rauchgrau
	 smoked grey

C  	chrom
	 chrome

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

1918 1918



LOON MINI BALL VOLARE
Design: INHOUSE

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design.
Hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben.
Speziell konstruierte Fassung für bündigen Montage.
Abhängung in 2 Farben erhältlich.
Glasschirm separat ordern.

Decorative suspended luminaire in retro design.
High-quality blown gloss ball in 3 different colours.
Special socket construction for flush mounting.
Suspension cable available in 2 colours.
Please order glass shade separately.

Sospensione con design decorativo. 
Sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti.
Portalampada speciale per montaggio a filo.
Cavo di sospensione disponibile in 2 colori.
Schermo in vetro da ordinare separatamente.

Suspension decorative.
Boule en  verre soufflé 3 couleurs au choix.
Douille de lampe spéciale. 
Câble de suspension disponible en 2 couleurs.
Commander l‘abat-jour de verre séparement.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

Originalphoto by W+K-Fotografie Wels, www.wkphoto.net

LOON MINI VOLARE
Pende (Glas separat ordern)
suspension (order glass separately)

1 x D45 ECO · E14 · 230V · max. 30W or
1 x LED RETROFIT · E14

636-30X1  	 C  
636-30X6	 S  

      

LOON MINI BALL GLAS / GLASS
separat ordern / order separately

636-600g      	 G   
636-600a     	 AM   	
636-600b      	 B   	

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

W  	 white  = 5
S  	 black = 6

SM  	 silver matt = 4
C  	 chrome = 1

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

1

71
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LOON MINI + Glas amber
LOON MINI + glass amber

LOON MINI + Glas braun
LOON MINI + glass brown

LOON MINI + Glas grau
LOON MINI + glass grey
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Empfohlenes Leuchtmittel / recommended  bulb:

E14 · P45 · 5W · CRI>80 · 2700K · 470lm       30-709900

2120 2120



Dekorative Schirmleuchte.
Struktur aus Metal in schwarz.
Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Schirm und Pende separat ordern. 

Decorative shades in different size.
Metal structure in black.
Fire resistant fabric according to DIN 4102 B1.
Order shade and pendant separately.

Paralume decorativo disponibile.
Struttura metallica in nero.
Tessuto ingnifugo secondo DIN 4102 B1.
Paralume e portalampada da ordinare separatamente.

Abat-jour décoratif en tissu proposé.
Structure métallique noir.
Tissu ignifugé selon norme  DIN 4102 B1.
Abat-jour et suspension à commander séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

BIVIO VOLARE
Pende (Schirm separat ordern)
suspension (order shade separately)

1 x A60 ECO · E27 · 230V · max. 46W or
1 x LED RETROFIT · E27

645-008000000XX0 

SCHIRM SYMMETRISCH / SHADE SYMMETRIC
separat ordern / order separately

645-006030000120	 G  

BIVIO VOLARE
Design: Michael Raasch

15
0

Ø 230

Ø 190

XX = FARBE/COLOUR ADAPTER

W  	 white  = 55	
S  	 black = 66	

SM  	 silver matt = 44	
C  	 chrome = 11

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

1

Shade grey - light on Shade grey - light off

m
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Empfohlenes Leuchtmittel / recommended  bulb:

E27 · A60 ·  5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm       30-686543

2524 2524



LEO VOLARE
Design: LOUM

LEO 1 VOLARE
1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit 

738-100686X0       S

LEO 2 VOLARE
1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit 

738-100786X0       S  RG

1 1
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Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in schwarz 
pulverbeschichtet. Leuchten in zwei unterschiedli-
chen Versionen erhältlich. LEO 2 mit mundgeblasenem 
Rauchglasschirm. Leuchtmittel separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black 
powder-coated. Luminaires available in two different 
versions. LEO 2 with hand-blown smoked glass shade.
Lamps to be ordered separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio 
verniciato a polveri in nero. Lampada disponibile in due 
versioni. LEO 2 con vetro soffiato fumé
Lampadina da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-
laqué noir. Lampe disponible en deux versions
LEO 2 avec verre soufflé fumé. Ampoule à commander 
séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

C     chrome = 1	
SM     silver matt = 4
W     white  = 5
S     black  = 6	

		

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

2

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

2726 2726



MOVA S GU10 VOLARE
Design: INHOUSE

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

MOVA S GU10 VOLARE			
1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit 
	 								   
								    
495-420000000XX0

350° 90°

Ø 67

17
0

13
2

71

XX = FARBE/COLOUR

SM 	 silver matt =	 44
W 	 white  = 	 55
S 	 black = 	 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

5150 5150



LITIN AC VOLARE
Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED.
Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom.
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA.
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black, silver matt or chrome finish.
Glossy flush mount PMMA diffuor.
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase.
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo.
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome.
Diffuseur satiné ramassé en PMMA. 
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°.

W2   = LED 2700K
W3   = LED 3000K
W4   = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

LITIN AC VOLARE
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W
 
651-002021413XX	 W2  110º	    600lm  
651-002021419XX	 W3  110º	    600lm  
651-002021414XX	 W4  110º	    600lm  

Ø 90 103

31

85

350° 90°

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER
schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024	 SM  	
651-000025	 W    
651-000026  	 S  

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER
gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap
	
651-000014	 SM  	
651-000015	 W    
651-000016  	 S  

110º

Visualisation: nonstandard.at

XX = FARBE/COLOUR

C      chrome  = 11
SM      silver matt = 44
W      white  = 55
S      black = 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert mit satiniertem Glas.
Leuchtenkopf drehbar und schwenkbar.

Spotlight range in aluminium.
Anodised surface  with satinated glass.
Spotlight head swiveling and tilting.

Gamma di faretti in alluminio.
Superficie anodizzata.
Proiettore girevole ed orientabile.

Gamme de spot en aluminium.
Finition anodisée.
Projecteur tournant et pivotant.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17
  
IP 20     

MIX VOLARE
Design: Doc Form

MIX VOLARE
1 x QPAR16 · GU10 · 230V · 50W oder/or
1 x LED RETROFIT · GU10

656-00250000048	 AE    

285° 90°

Ø 70
90 Ø 70

140

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

5554 5554



SHOOTER VOLARE
Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Oberfläche in weiß, schwarz oder chrom.
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen.
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black or chrome finish.
Single or double headed.
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
In bianco, nero o cromo.
Mono o doppia fiamma.
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°.

Projecteur en à tension de réseau.
Superficie en blanc, noir ou chrome.
Mono ou double spot.
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

SHOOTER 1  VOLARE
1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or 
1 x LED Retrofit · GU10

653-002010000XX	

SHOOTER 2  VOLARE 
2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or 
2 x LED Retrofit · GU10

653-002020000XX

285° 90°
285° 90°

140

13
0

40

80

13
0

40

XX = FARBE/COLOUR

C      chrome  = 11
W      white  = 55
S      black = 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

ELOS VOLARE
Design: INHOUSE

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche weiß, schwarz, perlchrom oder chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteures en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

ELOS  VOLARE
1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

654-002500000XX

340° 90°

XX = FARBE/COLOUR

C      chrome  = 11
P      pearl chrome  = 42
W      white  = 55
S      black = 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Ø 65 82

11
4

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

5756 5756



SENSO VOLARE
Design: INHOUSE

Project: Private residence | Wels | Austria

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom.
285° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
Anodised, white, black or chrome.
Spotlight head swiveling.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie anodizzata, bianca, nero o cromo.
Testa proiettore girevole.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie anodisée, blanc, noir ou chrome.
Tête du projecteur pivotant.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

SENSO  VOLARE
1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or 
1 x LED Retrofit · GU10

658-002750000XX

14
2

40

40

285° 90°

Visualisation: nonstandard.at

XX = FARBE/COLOUR

C      chrome  = 11
SM      silver matt  = 44
W      white  = 55
S      black = 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

CONTE VOLARE
Design: INHOUSE

Strahler aus Aluminium.
Oberfläche weiß, schwarz, perlchrom oder chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteures en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20     

CONTE  VOLARE
1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or 
1 x LED Retrofit · GU10

659-002750000XX 

 

DEKORRING / DECORATIVE RING
separat ordern / order separately

659-000011    C      für/for QPAR16
659-000012    P      für/for QPAR16 
659-000015    W      für/for QPAR16
659-000016    S      für/for QPAR16
	

659-000021    C      für/for QPAR20
659-000022    P      für/for QPAR20
659-000025    W      für/for QPAR20
659-000026    S      für/for QPAR20
	

DECORATIVE RING 

OPTIONAL

340° 90°

Ø 59 82
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XX = FARBE/COLOUR

C      chrome  = 11
P      pearl chrome  = 42
W      white  = 55
S      black = 66

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

Empfohlene Leuchtmittel / recommended  bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36º      30-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36º      30-705251

5958 5958


